
WH-3001-A

UNE OU DEUX 
CAMERAS IP 

ALIMENTABLES POE

UNE CAMERA IP 
ALIMENTEE A PART

PLUSIEURS CAMERAS 
IP REUNIES DANS UN 

SWITCH

SFE - GUIDE DE CHOIX FH-NUM 
réseaux radio IP

WH-71-N-A-21

WH-1001-A

WH-71-15-N-A-21

WH-3002-A

DEUX DIRECTIONS

TROIS DIRECTIONS

WH-3003-A

WH-7002-A

WH-7003-A

POINT 
DISTANT 
BORNE 
RADIO

RELAIS OU 
POINT A 

MULTIPOINT

RB-1001-A

RB-71-10-N-A-21

WH-3001-A

RB-71-15-N-A-21

PONTS 
RADIO 

POINT A 
POINT

65 Mbits/s

1 canal 40 Mbits/s
2 canaux 65 Mbits/s

1 canal 40 Mbits/s
2 canaux 65 Mbits/s

65 à 100 Mbits/s

100 à 135 Mbits/s

<65 Mbits/s

<65 Mbits/s

<100 Mbits/s

<100 Mbits/s

<100 Mbits/s

<135 Mbits/s

1 canal 40 Mbits/s
2 canaux 65 Mbits/s

<65 Mbits/s

PORTEE 0 km

PRODUITS GARANTIS 2 ANS

NOMBREUSES VARIANTES POSSIBLES

3km

Débit
 réél


